Technische fiche 
Fiche technique 


Inbouw 
SCIV30 
Encastrement 


SCIV30 


Clearline V30 


Viridian Solar Limited 


Behuizing 
Boîtier 


Collector oppervlak (bruto) 
m² 
3,37 
m² 
Dimensions collecteur (bruto) 
Apertuur (lichtinval oppervlak) 
m² 
3,1 
m² 
Ouverture (surface lumière) 
Absorber oppervlak 
m² 
3,1 
m² 
Surface absorber 
Stagnatietemperatuur 
°C 
190 
°C 
Température stagnation 
Aansluitingen 
mm 
10 
mm 
Raccordement 
Zonneleidingen 
mm 
10 
mm 
Tuyauterie solaire 
Max. druk 
Bar 
3 
Bar 
Pression max. 


η0a 
0,76 
η0a 
a₁ₐ 
W/(m²K) 
3,64 
W/(m²K) 
a₁ₐ 


a₂ₐ 
W/(m²K) 
0,0068 
W/(m²K) 
a₂ₐ 


Solar Keymark 
code 
011-7S1470 F 
code 
Solar Keymark 
Datum 
1/02/2011 
Date 


Waarborg 
jaar 
10 
ans 
Garantie 


Vloeistof inhoud collector 
L 
1,5 
L 
Contenu collecteur 
Afmetingen HxBxD 
mm 
1167x2892x82 
mm 
Dimensions HxBxD 
Gewicht 
kg 
62 
kg 
Poids 
Hellingshoek 
° 
20°-60° 
° 
Angle inclination (min.-max.) 


Opbrengst 
Rendement 


Maten en 
gewichten 
Dimensions et 
poids 


Type 
Vlakke plaat collector - Collecteur panneau plat vertical 
Type 
Inbouw - Encastrement 
Geanodiseerd aluminium - Aluminium anodisé 


Specificaties 
Specifications 


Model 
Modèle 
Type 
Type 
Paneel 
Collecteur 
Fabriquant 
Fabrikant 
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